Sitownik aluminiowy z nakretka zabezpieczajaca ENERPACY

v 0d lewej do prawej: RACL-1006, RACL-504, RACL-5010

Siodetka

Wszystkie sitowniki RACL cylinder
] Wyposazone sa w wymienne i
g hartowane elementy cisnieniowe.

0dnosnie siodetek wahliwych
dociskowych nalezy spojrze¢ na nastepna strone. ——
Strona: /5/

| Weze
~ .| FirmaEnerpac oferuje kompletng linie
% wysokiej jakosci wezy hydraulicznych.
3 Aby zapewni¢ integralnos$¢ systemu,
nalezy stosowac wylacznie weze
hydrauliczne Enerpac.

Strona: /122
 Aluminiowa nakretka zabezpieczajaca umozliwia utrzymywanie nacisku U«:?v;ig Skok Nur:elr Pm:igr-
H D cylinara moaeiu zchnia
mechanicznego przez diuzszy okres czasu @ 700kar robocza
e Lozysko o panwi dwumetalowej uniemozliwia besposredni styk migdzy dwoma tloka
metalami, wydtuza zywotno$¢ sitownika oraz poprawia odpornos¢ na dziatanie sit - (o) e

bocznych do 5% wiacznie

50 |RACL-202 31,2

¢ Hartowana powtoka zewngtrznej powierzchni chroni przed uszkodzeniami oraz
100 |RACL-204 31,2

wydtuza zywotnos¢ sitownika
e Eodvikik izl ks vl o .. 20 (218) 150 | RACL-206 31,2
ogf:]ilsi :ni :?;):zz:;owe zwigkszaja zywotnos¢ cylindra i odporno$¢ na 200 | RACL-208 312
2 250 |RACL-2010 31,2
¢ Seryjne uchwyty w kazdym modelu 50 | RACL-302 44,2
* Stalowa piyta podstawy oraz element dociskowy chronia przed uszkodzeniami z 100 |RACL-304 442
powodu nadmiernych obciazen 30(309) | 150 |RACL-306 44,2
* Zintegrowany pierscien oporowy uniemozliwia za daleki wysuw tloka i jest 200 |RACL-308 44,2
przystosowany do petnego obciazenia sitownika 250 |RACL-3010 44,2

3 : < . . . 50 RACL-502 70,9
¢ Wysoko wydajna sprezyna powrotna zapewnia szybki ruch powrotny sitownika d
y i presynap P Z p y 100 |RACL-504 70,9

o Wszystkie modele posiadaja ztaczke CR-400 z pokrywa przeciwpytowa 50(496) | 150 | RACL-506 70.9

o Wszystkie cylindry odpowiadaja normom, ASME B-30.1i 1SO 10100. 200 |RACL-508 70,9
250 |RACL-5010 70,9

50 |RACL-1002 143,1
100 |RACL-1004 143,1
100 (1002)| 150 |RACL-1006 143,1
200 |RACL-1008 143,1
250 |RACL-10010| 143,1

50 |RACL-1502 | 227,0

<« Przenosne sitowniki RACL-1506 z 100 |RACL-1504 227,0
nakretkami zabezpieczajacymi stuza 150 (1589)| 150 |RACL-1506 227,0
do dlugotrwalego obciazania podczas 200 |RACL-1508 227.0
wstrzykiwania zywicy epoksydowej w
ramach operacji wzmacniania mostow. 250 |RACL-15010| 2270




Sitowniki aluminiowe jednostronnego dziatania

Wymiary opcjonalnego siodetka wahliwego, mocowanego $rubami (mm)

Dla modelu / Numer Zewngtrzna Wysokosc
e RACL
ton N K1
RACL-50 CATG-50 50 24 %
RACL-100  |CATG-150 91 31 ol
RACL-150  |CATG-200 118 35 ]
* Siodetka wahliwe niedostepne dla udzwigéw ponizej 50 ton. -
Udzwig:
Wymiary otworéw mocujacych 20 - 1 50 ton
Dlamodelu/ | Rozstaw | Gwint | Glebokosc
udzwig srub gwintu " Skok:
ton (mUm) (me) (mzm) 50 - 250 mm
RACL-20 70 M6 12 . Maksymalne cignienie robocze:
RACL-30 80 M6 12 ‘ Iy 700 bar
RACL-50 110 M6 12 ‘
RACL-100 150 M10 12 I H]:H & &
RACL-150 | 200 | M10 | 12 M e
" Wigcznie z wysokoscia piyty podstawy wynoszacej 6 mm ; ;’;\?P:I'F \ - )
oraz czterema (4) Srubami M6 w plycie podstawy. T
r
Objetos¢ | Wysokosé | Wysokosé | Srednica | Srednica Srednica Wysokos¢ | Srednica | Wysokosé | Wysokosé Numer
oleju minimalna |maksymalna zewnetrzna | wewnetrzna tioka przylacza siodetka siodetka nad nakretki ‘ modelu
oleju cylindrem
A B D E ks H J K S
(cm?) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (k)
156 224 274 85 63 Tr55x 4 27 40 3 50 4,0 |RACL-202
312 274 374 85 63 Tr55x 4 27 40 3 50 4,6 |RACL-204
468 324 474 85 63 Tr55x 4 27 40 3 50 5,2 |RACL-206
624 374 574 85 63 Tr55 x 4 27 40 3 50 5,8 |RACL-208
780 424 674 85 63 Tr55x 4 27 40 3 50 6,4 |RACL-2010
221 231 281 100 75 Tr60 x 4 33 40 3 50 5,4 |RACL-302
442 281 381 100 75 Tr60 x 4 33 40 3 50 6,1 | RACL-304
663 331 481 100 5 Tre0x 4 33 40 3 50 6,8 |RACL-306
883 381 581 100 75 Tr60 x 4 33 40 3 50 7,5 |RACL-308
1105 431 681 100 75 Tr60 x 4 33 40 3 50 8,2 |RACL-3010
354 236 286 130 95 Tr80x 4 30 50 3 50 9,3 |RACL-502
709 286 386 130 95 Tr80x 4 30 50 3 50 10,6 | RACL-504
1063 336 486 130 95 Tr80x 4 30 50 3 50 11,9 | RACL-506
1417 386 586 130 95 Tr80x 4 30 50 3 50 13,2 | RACL-508
1771 436 686 130 95 Tr80x 4 30 50 3 50 14,5 | RACL-5010
716 296 346 180 135 Tr110x6 46 94 3 75 21,9 |RACL-1002
1431 346 446 180 135 Tr110x 6 46 94 3 75 242 |RACL-1004
2147 396 546 180 135 Tr110x6 46 94 3 75 26,5 | RACL-1006
2863 446 646 180 135 Tr110x6 46 94 3 75 28,8 | RACL-1008
3578 496 746 180 135 Tr110x 6 46 94 3 75 31,1 | RACL-10010
1135 323 373 230 170 Tr140x 6 51 113 3 80 32,2 | RACL-1502
2270 373 473 230 170 Tr140x 6 51 113 3 80 36,2 | RACL-1504
3405 423 573 230 170 Tr140x 6 51 113 3 80 40,2 |RACL-1506
4540 473 673 230 170 Tr140x 6 51 113 3 80 44,2 | RACL-1508
5675 523 773 230 170 Tr140x6 51 113 3 80 48,2 |RACL-15010
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